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¾²-6 µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ 

 

´Ý³Ï»ÉÇ ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ùß³Ïí»É ¿ ¿Ý»ñ·³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ µ³½Ù³ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ Ï³ï³Éá·áõÙ Ý»ñ³é»Ïáõ 

Ýå³ï³Ïáí: Ü³Ë³·ÍáõÙ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝí³Í §Þ»Ýù»ñÇ ÇÝï»·ñí³Í Ý³Ë³·ÍÙ³Ý 

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ (IBDA), Ý³¨ ÑÇÙù »Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ¨ ÐÐ ÝáñÙ³ïÇí ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ 

(MCH 2,04,2004) ÙÇçå»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ 

å³ïíÇñ³ïáõÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ: 

´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÑÇÝ· ë»ÝÛ³Ï³Ýáó »ñÏÑ³ñÏ³ÝÇ, ÝÏáõÕáí 

µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ: 

î³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÝ ¿ 198.56 ùÙ: 

´Ý³Ï»ÉÇ ï³Ý ³é³çÇÝ Ñ³ñÏáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý »ñ»ù ÝÝç³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ, 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»ÝÛ³ÏÁ, ËáÑ³ÝáóÁ, Ù»Ï µ³ÕÝÇù ¨ Ù»Ï ½áõ·³ñ³Ý: ÊáÑ³ÝáóÇó 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ »Éù ¹»åÇ ³Ù³é³ÛÇÝ Í³ÍÏí³Í ËáÑ³Ýáó ¨ µ³Ï: ºñÏñáñ¹ 

Ñ³ñÏáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý »ñÏáõ ÝÝç³ë»ÝÛ³Ï ¨ Ù»Ï ë³ÝÑ³Ý·áõÛó: ²Ûë Ñ³ñÏáõÙ 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ µ³ó Ñ³ñÃ³Ï: î³Ý ÝÏáõÕ ¨ »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏ Ï³åíáõÙ »Ý 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí: Î³éáõÛóÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷»ñÝ »Ý 11.8x12.0Ù: ²ÛÝ 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ »/µ ÑÇÙÝ³Ïí³Õùáí ¨ ÙáÝáÉÇï Í³ÍÏ»ñáí: Ð³Ù³Ó³ÛÝ 

³é³ç³¹ñ³ÝùÇ, ï³Ý å³ïáÕ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ãáñë ï»ë³ÏÇ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã, ÁÝ¹ áñáõÙ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ 

Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ ÐÐ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ /ï»ë 

Ý³Ë³·ÍÇ Ù³ë 2.2/: 

  1. ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ ß³ñí³Íù 

1.1. Î³éáõÛóÇ ³ñï³ùÇÝ å³ï»ñÁ ß³ñ»É Ã»Ã¨ µ»ïáÝ» 200ÙÙ µÉáÏÝ»ñáí, áñáÝó 

Ù»ç, 40-40ëÙ ù³ÛÉáí Ý³Ë³å»ë ÃáÕÝ»É ö8 A500C ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ÓáÕ»ñ, 

Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ³Ùñ³óÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙáí: 

1.2. Þ³ñí³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Éí³Ý³É ¨ Ù³ùñ»É ÷áßáõó: 

1.3. âáñ³Ý³ÉáõÝ å»ë Ý³Ë³·ÍáõÙ Ýßí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñ»É 

ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ë 2.2-Ç, ë³Ï³ÛÝ áã ³í»É ù³Ý 

100ÙÙ/, Ï³Ù ÷ã»É åáÉÇáõñ»Ã³Ý /Áëï ÁÝïñáõÃÛ³Ý/: 

1.4. æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ /µ³óÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ µ³Ùµ³ÏÇó/ íñ³ÛÇó ùë»É µ»ïáÝÇ 

Ï³å³Ïó³ÝÛáõÃ: 



1.5. Þ³ñí³ÍùÇ Ù»ç Ý³Ë³å»ë ÃáÕÝí³Í ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ÓáÕ»ñÇÝ ³Ùñ³óÝ»É 

/100x100/ µçÇçÝ»ñáí Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó: 

1.6. ²ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÁ ëí³Õ»É ·áõÝ³íáñ ó»Ù»Ýï³í³½» ëí³Õáí, Ï³Ù 

»ñ»ë³å³ï»É ïáõý» ë³É»ñáí: 

1.7 ä³ï»ñÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, áñï»Õ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, 

å³ï»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ³ÝË½»ÉÇ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ï»Õ³¹ñ»É ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ Ñ³ëïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëáíáñ³Ï³Ý 

÷ñ÷ñ³åÉ³ëï:  

2. Þ»ÝùÇ Í³ÍÏ»ñ 

2.1. 1-ÇÝ Ñ³ñÏÇ Ñ³ï³Ï /ÝÏáõÕÇ Ñ»ï ß÷íáÕ Ñ³ïí³Í/  

2.1.1 ²é³çÇÝ Ñ³ñÏÇ /0.00 ÝÇß/ Ñ³ï³ÏÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ Éí³Ý³É ÷áßáõó: 

2.1.2 âáñ³Ý³ÉáõÝ å»ë Ï³ï³ñ»É ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ /Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ë 2.2-Ç, 

ë³Ï³ÛÝ áã ³í»É ù³Ý 100ÙÙ/ ï»Õ³¹ñáõÙ, Ï³Ù ÷ã»É åáÉÇáõñ»Ã³Ý /Áëï 

ÁÝïñáõÃÛ³Ý/: 

2.1.3 æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ å³ï»É µ»ïáÝÇ Ï³å³Ïó³ÝÛáõÃáí: 

2.1.4 æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ íñ³ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ó.³. Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñï: 

2.1.5 ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÙ  ÷é»É ÑÇ¹ñáÇ½á·³ÙÇ ß»ñï: 

 2.2. 2-ñ¹ Ñ³ñÏÇ ³é³ëï³Õ 

2.2.1. Ò»ÕÝ³Ñ³ñÏÇ Í³ÍÏÇ í»ñÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Éí³Ý³É ÷áßáõó: 

2.2.2. âáñ³Ý³ÉáõÝ å»ë Ï³ï³ñ»É ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ /Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ë 2.2-

Ç, ë³Ï³ÛÝ áã ³í»É ù³Ý 120ÙÙ/  ï»Õ³¹ñáõÙ, Ï³Ù ÷ã»É åáÉÇáõñ»Ã³Ý /Áëï 

ÁÝïñáõÃÛ³Ý/: 

2.2.3. Ð»ï¨»É, áñ Í³ÍÏÇ ¨ å³ïÇ íñ³ÛÇ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ ß»ñï»ñÝ áõÝ»Ý³Ý 

³ÝË½»ÉÇ Ï³å: 

2.2.4. æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Í³ÍÏ»É 50ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ó»Ù»Ýï³í³½» 

Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïáí: 

4. ´³ó Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñ 

4.1  Ì³ÍÏÇ íñ³ ï»Õ³¹ñ»É ·áÉáñß³Ù»ÏáõëÇã, ï»Õ³¹ñ»É ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãÁ 

/Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ë 2.2-Ç, ë³Ï³ÛÝ áã ³í»É ù³Ý 150ÙÙ/, Í³ÍÏ»É 

·»áÙ³Ýí³Íùáí Í³ÍÏ»É 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ó»Ù»Ýï³í³½» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïáí: 

4.2. êï³óí³Í Ù³Ï»ñ»ëÁ å³ï»É »ñÏáõ ß»ñï ÑÇ¹ñáÇ½á·³Ùáí, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 

Í³ÍÏ»É 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ó»Ù»Ýï³í³½» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïáí:  



4.3.  /4.2/ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÏñÏÝ»É Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ¨ Ñ³ï³ÏÁ å³ï»É 

ÙÃÝáÉáñï³Ï³ÛáõÝ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³É»ñáí: 

5. Ø³Ýë³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 

5.1 Ìå»ÕÝ»ñÁ ï³ÏÇó å³ï»É Ýñµ³ï³Ëï³Ïáí /Ý³Ë³å»ë ï»Õ³¹ñ»Éáí 

·áÉáñß³Ù»ÏáõëÇã/: 

5.2 Ìå»ÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»Õ³¹ñ»É ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã /Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ë 2.2-Ç, 

ë³Ï³ÛÝ áã ³í»É ù³Ý 150ÙÙ/ 
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Ներածություն 
Սույն նախագծում նախատեսված բնակելի տան ջերմամեկուսացումը հաշվարկվել է 

Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջանների համար: Տվյալները ներկայացված են 
աղյուսակների տեսքով, որտեղ ներկայացված են տվյալ բնակավայրի ջեռուցման շրջանի 
ջերմաստիճան-օրերը և, ըստ այդ արժեքի, կոնստրուկցիայի պահանջվող 
ջերմափոխանցման դիմադրությունը: Բոլոր հաշվարկները կատարված են համաձայն ՀՀՇՆ 
II-7.02.95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների», ՇՆՁ II-
7.102-98 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների», ՀՀՇՆ II-
7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՇՆՁ II-7.101-98 «ՀՀ կլիմայական 
պայմաններում բնակավայրերի, շենքերի և կառույցների կառուցում» շինարարական 
նորմերի:  

Ընտրված ջերմամեկուսիչ նյութերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ծանոթություն՝  
Կոնկրետ կազմակերպության արտադրանքի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների արժեքները, ինչպես նաև արտադրանքի չափսերը 
ճշտել արտադրողից/ներկրողից: 

Աղյուսակ 1: Կատալոգում ներառված ջերմամեկուսիչ նյութերը և դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերը 

№
  

Ցուցանշի անվանումը, չափ. 
միավ. 

 
 

Ջերմամեկուսիչ նյութի տեսակ 
Թեթև, կիսակոշտ և կոշտ 
ներքնակներ հանքային 

բամբակից 

Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթան 
Բիտումային կապակցանյութով 

փքեցված պեռլիտից 
արտադրանյութեր 

I II 

Նորմատի
վային 

փաստաթ
ուղթ 

I 
Նորմատիվայի

ն 
փաստաթուղթ 

I 
Նորմատիվայի

ն 
փաստաթուղթ 

I II 

Նորմատիվայ
ին 

փաստաթուղ
թ 

1 Խտություն, կգ/մ³ 40-60 80-125 

СП 23-
101-2004 

35-45 

СП 23-101-
2004 

40-60 

СП 23-101-
2004 

200 225 

СП 23-101-
2004 

2 
Տեսակարար ջերմունակությունը 
C₀, կՋ/(կգ*˚C), ոչ պակաս, քան 

0.84 1.34 1.47 1.68 

3 

Հաշվարկային 
ջերմահաղորդականու-թյունը 

ըստ շահագործման 
պայմանների, λ, Վտ/(մ*˚C), 

ոչ ավել, քան 

Ա 0.041 0.042 0.031 0.04 0.078 0.082 

Բ 0.044 0.045 0.031 0.04 0.09 0.094 

4 

Հաշվարկային 
ջերմայուրացման գործակիցը 

ըստ շահագործման 
պայմանների, s, Վտ/(մ²*˚C) 

ոչ ավել, քան 

Ա 0.37 0.53 0.34 0.4 1.23 1.39 

Բ 0.41 0.59 0.37 0.42 1.32 1.47 

5 
Գոլորշաթափանցելություն, μ, 
մգ/(մ*ժ*Պա), ոչ պակաս, քան 

0.35 0.32 0.005 0.05 0.04 

6 

Հաշվարկային 
հարաբերական 

խոնավություն ըստ 
շահագործման պայմանների, 

w, %, ոչ ավել, քան 

Ա 2 2 2 1 

Բ 5 10 5 2 

7 Այրելիության խումբ ՉԱ 
ԳՈՍՏ 

30244-94 
Ա1-Ա3 

ԳՈՍՏ 30244-
94 

Ա3, Ա4 
ԳՈՍՏ 30244-

94 
ՉԱ 

ԳՈՍՏ 30244-
94 



 

ՀՀՇՆ II-7.02-95 Հավելված 1 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀՇՆ II-7.02-95 հավելված 2 

Պատող կոնստրուկցիաների շահագործման պայմանները՝ 
կախված սենքերի խոնավության ռեժիմից ու խոնավության 

գոտիներից 

Սենքերի խոնավային ռեժիմը (ըստ 
աղյուսակ 1-ի) 

Խոնավության 
գոտիներում (ըստ 

հավելված 1-ի) Ա և Բ 
շահագործման 
պայմանները 

Չոր Նորմալ 
Չոր Ա Ա 
Նորմալ Ա Բ 
Խոնավ կամ Թաց Բ Բ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀՇՆ II-7.02-95, աղյուսակ 1 

Ռեժիմը

Ներսի օդի խոնավությունը %, ջերմաստիճանի տվյալ 
սահմաններում 

Մինչև 12°C 12°C-ից մինչև 24°C 24°C-ից բարձր 

Չոր մինչև 60 մինչև 50  մինչև 40 

Նորմալ 60-ից մինչև 75 50-ից մինչև 60 40-ից մինչև 50 
Խոնավ 75-ից բարձր 60-ից մինչև 75 50-ից մինչև 60 
Թաց - 75-ից բարձր 60-ից բարձր 



 

1. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացումը 
 

Հավելված 1-ի աղյուսակներ 1-4-ում ներկայացված բնակավայրերի դիմաց գրված է 
ընտրված ջերմամեկուսիչ նյութերի տվյալ բնակավայրի կլիմայական պայմաններում 
հաշվարկված պահանջվող նվազագույն հաստությունը: Արժեքը արտացոլում է տվյալ 
բնակավայրի կլիմայական պայմաններում արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 
շահագործման Ա կամ Բ պայմանները: Շահագործման պայմանները որոշվում են ելնելով 
ՀՀՇՆ II-7.02.95 աղյուսակ 1-ից, հավելվածներ 1 և 2-ից, որոնք մեջբերված են ստորև: Սույն 
նախագծում որպես արտաքին պատող պատ ընտրված են հետևյալ շերտերով և 
բնութագրերով տարբերակներ: 

 
Աղյուսակ 1.1: Արտաքին պատի շերտերը հանքային բամբակով ջերմամեկուսացման դեպքում և 

նրանց ջերմատեխնիկական բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը, մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Գաջի սվաղ 1200 0.02 0.41 0.48 

2 
Պեռլիտաբետոնե բլոկեր 600 0.2 0.19 0.23 
Կանոնավոր ձևի բնական 
քարեր ց/ա շաղախով 1500 0.2 0.46 0.55 

3 Գոլորշամեկուսիչ շերտ 
դիֆուզիոն թաղանթից - 0.001 - - 

4 Հանքային բամբակ 
40-60 

Հաշվարկային 
0.041 0.044 

80-125 0.042 0.045 
5 Տուֆե երեսպատում 1400 0.3 0.43 0.52 

 
Աղյուսակ 1.2: Արտաքին պատի շերտերը էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով 

ջերմամեկուսացման դեպքում և նրանց ջերմատեխնիկական բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը, մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Գաջի սվաղ 1200 0.02 0.41 0.48 

2 
Պեռլիտաբետոնե բլոկեր 600 0.2 0.19 0.23 
Կանոնավոր ձևի բնական 
քարեր ց/ա շաղախով 1500 0.2 0.46 0.55 

3 Գոլորշամեկուսիչ շերտ 
դիֆուզիոն թաղանթից - 0.0005 - - 

4 Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 35-45 Հաշվարկային 0.031 0.031 

5 Ամրանավորված ց/ա սվաղ 1800 0.02 0.76 0.93 

 
 
 
 
 
 



 

Աղյուսակ 1.3: Արտաքին պատի շերտերը փրփրապոլիուրետանով ջերմամեկուսացման դեպքում և 
նրանց ջերմատեխնիկական բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը, մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Գաջի սվաղ 1200 0.02 0.41 0.48 

2 
Պեռլիտաբետոնե բլոկեր 600 0.2 0.19 0.23 
Կանոնավոր ձևի բնական 
քարեր ց/ա շաղախով 1500 0.2 0.46 0.55 

3 Փրփրապոլիուրեթան 40-60 Հաշվարկային 0.04 0.04 

4 Ամրանավորված ց/ա սվաղ 1800 0.02 0.76 0.93 

 
 

Աղյուսակ 1.4: Արտաքին պատի շերտերը բիտումային կապակցանյութով փքեցված պեռլիտով 
ջերմամեկուսացման դեպքում և նրանց ջերմատեխնիկական բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը, մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Գաջի սվաղ 1200 0.02 0.41 0.48 

2 
Պեռլիտաբետոնե բլոկեր 600 0.2 0.19 0.23 
Կանոնավոր ձևի բնական 
քարեր ց/ա շաղախով 1500 0.2 0.46 0.55 

3 Գոլորշամեկուսիչ շերտ 
դիֆուզիոն թաղանթից - 0.0005 - - 

4 
Բիտումային 
կապակցանյութով փքեցված 
պեռլիտ 

200 
Հաշվարկային 

0.078 0.082 

225 0.09 0.094 

5 Ամրանավորված ց/ա սվաղ 1800 0.02 0.76 0.93 

 



 

 

1.5. Ընտրված նյութերի դեպքում արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ շերտի պահանջվող նվազագույն հաստությունները 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի 

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցմա
ն դիմադրությունը, 

Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 3.27 0.08 0.08 0.07 0.09 0.17 0.18 
2 Աշտարակ   2774 2.51 0.05 0.05 0.04 0.06 0.11 0.11 
3 Ապարան   4643 3.26 0.08 0.08 0.07 0.09 0.17 0.17 
4 Արարատ   2598 2.44 0.05 0.05 0.04 0.05 0.10 0.11 
5 Արենի   2594 2.44 0.05 0.05 0.04 0.05 0.10 0.11 
6 Արթիկ   4070 3.03 0.07 0.07 0.06 0.08 0.15 0.16 
7 Արմավիր   2822 2.53 0.05 0.05 0.04 0.06 0.11 0.11 
8 Արտաշատ   2726 2.49 0.05 0.05 0.04 0.05 0.11 0.11 
9 Բերդ   2533 2.41 0.06 0.06 0.05 0.05 0.13 0.14 
10 Գավառ   4537 3.21 0.08 0.08 0.06 0.08 0.16 0.17 
11 Գյումրի   4177 3.07 0.07 0.07 0.06 0.08 0.15 0.16 
12 Գորիս   2974 2.59 0.06 0.07 0.05 0.05 0.15 0.16 
13 Դիլիջան   3257 2.70 0.07 0.07 0.05 0.06 0.16 0.17 
14 Եղեգնաձոր   2886 2.55 0.05 0.05 0.04 0.06 0.11 0.12 
15 Եղվարդ   3252 2.70 0.06 0.06 0.05 0.06 0.12 0.13 
16 Երևան 2660 2.47 0.05 0.05 0.04 0.05 0.10 0.11 
17 Թալին   3564 2.83 0.06 0.06 0.05 0.07 0.13 0.14 
18 Իջևան 2537 2.41 0.06 0.06 0.05 0.05 0.13 0.14 
19 Ծաղկահովիտ   4972 3.39 0.08 0.08 0.07 0.09 0.18 0.19 
20 Կապան   2318 2.33 0.05 0.05 0.04 0.04 0.13 0.13 
21 Հրազդան   4342 3.14 0.07 0.07 0.06 0.08 0.16 0.16 
22 Ճամբարակ   4342 3.14 0.07 0.07 0.06 0.08 0.16 0.16 
23 Մասրիկ   4619 3.25 0.08 0.08 0.07 0.08 0.17 0.17 
24 Մարտունի   4223 3.09 0.07 0.07 0.06 0.08 0.15 0.16 
25 Մեղրի   1814 2.13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.11 0.11 
26 Ջերմուկ   4558 3.22 0.08 0.08 0.06 0.08 0.16 0.17 
27 Սևան ք. 4686 3.27 0.08 0.08 0.07 0.09 0.17 0.18 
28 Սիսիան   3704 2.88 0.06 0.06 0.05 0.07 0.14 0.14 
29 Սպիտակ   3662 2.86 0.06 0.06 0.05 0.07 0.14 0.14 
30 Ստեփանավան   3667 2.87 0.08 0.08 0.06 0.06 0.17 0.18 
31 Վանաձոր   3475 2.79 0.07 0.07 0.06 0.06 0.17 0.17 
32 Տաշիր   3960 2.98 0.08 0.08 0.06 0.06 0.18 0.19 
33 Քաջարան   3725 2.89 0.08 0.08 0.06 0.06 0.18 0.18 
34 Ֆանտան 4066 3.03 0.07 0.07 0.06 0.08 0.15 0.16 



 

1.6. Ընտրված նյութերի դեպքում արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ շերտի պահանջվող նվազագույն հաստությունները՝ 
կանոնավոր քարից շարվածքով պատի դեպքում 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի 

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցմա
ն դիմադրությունը, 

Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 3.27 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.21 
2 Աշտարակ   2774 2.51 0.07 0.08 0.06 0.07 0.14 0.15 
3 Ապարան   4643 3.26 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.21 
4 Արարատ   2598 2.44 0.07 0.07 0.05 0.07 0.14 0.15 
5 Արենի   2594 2.44 0.07 0.07 0.05 0.07 0.14 0.15 
6 Արթիկ   4070 3.03 0.10 0.10 0.07 0.09 0.18 0.19 
7 Արմավիր   2822 2.53 0.07 0.08 0.06 0.07 0.15 0.15 
8 Արտաշատ   2726 2.49 0.07 0.07 0.06 0.07 0.14 0.15 
9 Բերդ   2533 2.41 0.08 0.08 0.06 0.06 0.16 0.17 
10 Գավառ   4537 3.21 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.21 
11 Գյումրի   4177 3.07 0.10 0.10 0.07 0.10 0.19 0.20 
12 Գորիս   2974 2.59 0.09 0.09 0.06 0.06 0.18 0.19 
13 Դիլիջան   3257 2.70 0.09 0.09 0.07 0.08 0.19 0.20 
14 Եղեգնաձոր   2886 2.55 0.08 0.08 0.06 0.08 0.15 0.15 
15 Եղվարդ   3252 2.70 0.08 0.08 0.06 0.08 0.16 0.17 
16 Երևան 2660 2.47 0.07 0.07 0.06 0.07 0.14 0.15 
17 Թալին   3564 2.83 0.09 0.09 0.07 0.09 0.17 0.18 
18 Իջևան 2537 2.41 0.08 0.08 0.06 0.06 0.16 0.17 
19 Ծաղկահովիտ   4972 3.39 0.11 0.11 0.08 0.11 0.21 0.22 
20 Կապան   2318 2.33 0.05 0.08 0.05 0.05 0.16 0.16 
21 Հրազդան   4342 3.14 0.10 0.10 0.08 0.10 0.19 0.20 
22 Ճամբարակ   4342 3.14 0.10 0.10 0.08 0.10 0.19 0.20 
23 Մասրիկ   4619 3.25 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.21 
24 Մարտունի   4223 3.09 0.10 0.10 0.08 0.10 0.19 0.20 
25 Մեղրի   1814 2.13 0.07 0.07 0.05 0.05 0.14 0.14 
26 Ջերմուկ   4558 3.22 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.21 
27 Սևան ք. 4686 3.27 0.11 0.11 0.08 0.10 0.20 0.21 
28 Սիսիան   3704 2.88 0.09 0.09 0.07 0.09 0.17 0.18 
29 Սպիտակ   3662 2.86 0.09 0.09 0.07 0.09 0.17 0.18 
30 Ստեփանավան   3667 2.87 0.10 0.10 0.07 0.07 0.21 0.21 
31 Վանաձոր   3475 2.79 0.10 0.10 0.07 0.07 0.20 0.21 
32 Տաշիր   3960 2.98 0.10 0.11 0.07 0.07 0.22 0.23 
33 Քաջարան   3725 2.89 0.10 0.10 0.07 0.07 0.21 0.22 
34 Ֆանտան 4066 3.03 0.09 0.10 0.07 0.09 0.18 0.19 



 

2. Աստիճանավանդակը նկուղից մեկուսացնող միջնապատերի 
ջերմամեկուսացումը 

 
Աստիճանավանդակը նկուղից պարփակող պատերը պետք է ջերմամեկուսացված 

լինեն նկուղի կողմից, թույլ չտալու համար ջերմության արտահոսքը դեպի նկուղ: Որպես 
այդպիսի միջնապատեր սույն նախագծում ընդունված է հետևյալ շերտերով և 
բնութագրերով պատի տարբերակը: Նկուղի համար հաշվարկը կատարվում է 
շահագործման Բ պայմանների տակ: 

 
Աղյուսակ 2.1: Աստիճանավանդակը նկուղի մեկուսացնող միջնապատի շերտերն ու դրանց 

բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը, մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Բ 
պայմանների, λ,  

Վտ/մ ·˚C 
1 Գաջի սվաղ 1200 0.02 0.48 

2 Պեռլիտաբետոնե բլոկեր 600 0.2 0.23 

3 

Հանքային բամբակ 
40-60 

Հաշվարկային 

0.044 

80-125 0.045 
Փրփրապոլիուրեթան 40-60 0.04 
Բիտումային 
կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

200 0.082 

225 0.094 

Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 35-45 0.032 

4 Ամրանավորված ց/ա սվաղ 1800 0.02 0.93 

 
 

 
 
 
 
 



 

2.2. Ընտրված նյութերի դեպքում աստիճանավանդակը նկուղից մեկուսացնող միջնապատի ջերմամեկուսիչ շերտի 
պահանջվող նվազագույն հաստությունները 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի 

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցմա
ն դիմադրությունը, 

Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 2.87 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.16 
2 Աշտարակ   2774 2.54 0.06 0.06 0.05 0.06 0.12 0.13 
3 Ապարան   4643 2.89 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.17 
4 Արարատ   2598 2.51 0.06 0.06 0.04 0.06 0.11 0.13 
5 Արենի   2594 2.55 0.06 0.06 0.05 0.06 0.12 0.13 
6 Արթիկ   4070 2.78 0.07 0.07 0.05 0.07 0.14 0.16 
7 Արմավիր   2822 2.53 0.06 0.06 0.04 0.06 0.12 0.13 
8 Արտաշատ   2726 2.55 0.06 0.06 0.05 0.06 0.12 0.13 
9 Բերդ   2533 2.79 0.07 0.07 0.05 0.07 0.14 0.16 
10 Գավառ   4537 2.91 0.08 0.08 0.06 0.07 0.15 0.17 
11 Գյումրի   4177 2.71 0.07 0.07 0.05 0.06 0.13 0.15 
12 Գորիս   2974 2.87 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.16 
13 Դիլիջան   3257 2.89 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.17 
14 Եղեգնաձոր   2886 2.57 0.06 0.06 0.05 0.06 0.12 0.14 
15 Եղվարդ   3252 2.62 0.07 0.07 0.05 0.06 0.12 0.14 
16 Երևան 2660 2.55 0.06 0.06 0.05 0.06 0.12 0.13 
17 Թալին   3564 2.52 0.06 0.06 0.04 0.06 0.11 0.13 
18 Իջևան 2537 2.83 0.07 0.08 0.05 0.07 0.14 0.16 
19 Ծաղկահովիտ   4972 2.99 0.08 0.08 0.06 0.07 0.15 0.17 
20 Կապան   2318 2.73 0.07 0.07 0.05 0.06 0.13 0.15 
21 Հրազդան   4342 2.83 0.07 0.08 0.05 0.07 0.14 0.16 
22 Ճամբարակ   4342 3.04 0.08 0.09 0.06 0.08 0.16 0.18 
23 Մասրիկ   4619 2.86 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.16 
24 Մարտունի   4223 2.95 0.08 0.08 0.06 0.07 0.15 0.17 
25 Մեղրի   1814 2.60 0.06 0.07 0.05 0.06 0.12 0.14 
26 Ջերմուկ   4558 2.92 0.08 0.08 0.06 0.07 0.15 0.17 
27 Սևան ք. 4686 2.89 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.17 
28 Սիսիան   3704 2.86 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.16 
29 Սպիտակ   3662 2.81 0.07 0.08 0.05 0.07 0.14 0.16 
30 Ստեփանավան   3667 2.89 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.17 
31 Վանաձոր   3475 2.84 0.08 0.08 0.05 0.07 0.14 0.16 
32 Տաշիր   3960 2.90 0.08 0.08 0.06 0.07 0.14 0.17 
33 Քաջարան   3725 2.94 0.08 0.08 0.06 0.07 0.15 0.17 
34 Ֆանտան 4066 2.76 0.07 0.07 0.05 0.07 0.13 0.15 



 

 

3. Առաջին հարկի հատակի ջերմամեկուսացումը 
 

Սույն նախագծում բնակելի տան հատակների շերտերը և բնութագրերը 
ներկայացված են ստորև: 
 

Աղյուսակ 3.1: Կերամիկական սալիկներով պատված հատակի շերտերը և դրանց բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը, մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Պրեսավորված գրանիտ 2500 0.02 3.49 3.49 

2 Ամրանավորված ց/ա 
հարթասվաղ 1800 0.02 0.76 0.93 

3 

Հանքային բամբակ 
40-60 

Հաշվարկային 

0.041 0.044 
80-125 0.042 0.045 

Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 35-45 0.031 0.031 

Փրփրապոլիուրեթան 40-60 0.04 0.04 
Բիտումային 
կապակցանյութով փքեցրած 
պեռլիտ 

200 0.078 0.082 

225 0.09 0.094 

4 Մոնոլիթ երկաթբետոն 2500 0.15 0.43 0.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Ընտրված նյութերի դեպքում առաջին հարկի հատակի ջերմամեկուսիչ շերտի պահանջվող նվազագույն հաստությունները 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի 

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցմա
ն դիմադրությունը, 

Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 3.17 0.12 0.12 0.09 0.09 0.12 0.23 
2 Աշտարակ   2774 2.47 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.17 
3 Ապարան   4643 3.17 0.12 0.12 0.09 0.09 0.12 0.23 
4 Արարատ   2598 2.40 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.17 
5 Արենի   2594 2.40 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.17 
6 Արթիկ   4070 2.95 0.11 0.11 0.08 0.08 0.11 0.21 
7 Արմավիր   2822 2.48 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.17 
8 Արտաշատ   2726 2.45 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.17 
9 Բերդ   2533 2.37 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.19 
10 Գավառ   4537 3.13 0.12 0.12 0.09 0.09 0.11 0.22 
11 Գյումրի   4177 2.99 0.11 0.11 0.08 0.08 0.11 0.21 
12 Գորիս   2974 2.54 0.10 0.10 0.07 0.07 0.09 0.20 
13 Դիլիջան   3257 2.65 0.10 0.11 0.07 0.08 0.10 0.21 
14 Եղեգնաձոր   2886 2.51 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.17 
15 Եղվարդ   3252 2.64 0.10 0.10 0.07 0.07 0.09 0.18 
16 Երևան 2660 2.42 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.17 
17 Թալին   3564 2.76 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.19 
18 Իջևան 2537 2.38 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.19 
19 Ծաղկահովիտ   4972 3.29 0.12 0.13 0.09 0.09 0.12 0.23 
20 Կապան   2318 2.29 0.09 0.09 0.06 0.06 0.08 0.18 
21 Հրազդան   4342 3.05 0.11 0.12 0.09 0.09 0.11 0.22 
22 Ճամբարակ   4342 3.05 0.11 0.12 0.09 0.09 0.11 0.22 
23 Մասրիկ   4619 3.16 0.12 0.12 0.09 0.09 0.12 0.22 
24 Մարտունի   4223 3.01 0.11 0.11 0.08 0.08 0.11 0.21 
25 Մեղրի   1814 2.11 0.08 0.08 0.06 0.06 0.07 0.17 
26 Ջերմուկ   4558 3.13 0.12 0.12 0.09 0.09 0.11 0.22 
27 Սևան ք. 4686 3.18 0.12 0.12 0.09 0.09 0.12 0.23 
28 Սիսիան   3704 2.81 0.10 0.11 0.08 0.08 0.10 0.20 
29 Սպիտակ   3662 2.80 0.10 0.11 0.08 0.08 0.10 0.20 
30 Ստեփանավան   3667 2.80 0.11 0.11 0.08 0.08 0.10 0.23 
31 Վանաձոր   3475 2.73 0.11 0.11 0.08 0.08 0.10 0.22 
32 Տաշիր   3960 2.91 0.12 0.12 0.08 0.08 0.11 0.24 
33 Քաջարան   3725 2.82 0.11 0.11 0.08 0.08 0.10 0.23 
34 Ֆանտան 4066 2.95 0.11 0.11 0.08 0.08 0.11 0.21 



 

 

4. Տեռաս-պատշգամբի հատակի ջերմամեկուսացումը 
 

Տեռաս-պատշգամբները հանդիսանում են արտաքին օդից մեկուսացնող սենքի պատող 
կոնստրուկցիաներ: Սույն նախագծում նախատեսված տեռաս-պատշգամբի շերտերը 
ներկայացված են ստորև: 

 
Աղյուսակ 4.1: Տեռաս-պատշգամբի հատակի շերտերը և դրանց բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը,  մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Կերամիկական սալիկներ 2600 0.02 0.7 0.81 

2 Ամրանավորված ց/ա 
հարթասվաղ 1800 0.03 0.76 0.93 

 3 շերտ իզոգամ 600 0.01 0.17 0.17 

3 Ամրանավորված ց/ա 
հարթասվաղ 1800 0.03 0.76 0.93 

4 

Հանքային բամբակ 
40-60 

Հաշվարկային 

0.041 0.044 
80-125 0.042 0.045 

Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 35-45 0.031 0.031 

Փրփրապոլիուրեթան 40-60 0.04 0.04 
Բիտումային 
կապակցանյութով փքեցրած 
պեռլիտ 

200 0.078 0.082 

225 0.09 0.094 

5 Գեոմանվածք 90-600 0.001 - - 
6 Մոնոլիթ երկաթբետոն 2500 0.15 0.43 0.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.2. Ընտրված նյութերի դեպքում տեռաս-պատշգամբի հատակի ջերմամեկուսիչ շերտի պահանջվող նվազագույն հաստությունները 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի 

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցման 

դիմադրությունը, 
Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 4.50 0.17 0.17 0.13 0.16 0.37 0.34 
2 Աշտարակ   2774 3.59 0.13 0.13 0.10 0.13 0.29 0.26 
3 Ապարան   4643 4.49 0.17 0.17 0.13 0.16 0.37 0.34 
4 Արարատ   2598 3.50 0.13 0.13 0.10 0.12 0.28 0.26 
5 Արենի   2594 3.50 0.13 0.13 0.10 0.12 0.28 0.25 
6 Արթիկ   4070 4.24 0.16 0.16 0.12 0.15 0.35 0.32 
7 Արմավիր   2822 3.61 0.13 0.14 0.10 0.13 0.29 0.26 
8 Արտաշատ   2726 3.56 0.13 0.13 0.10 0.13 0.29 0.26 
9 Բերդ   2533 3.47 0.14 0.14 0.10 0.12 0.28 0.29 
10 Գավառ   4537 4.46 0.17 0.17 0.13 0.16 0.37 0.33 
11 Գյումրի   4177 4.29 0.16 0.16 0.12 0.16 0.35 0.32 
12 Գորիս   2974 3.69 0.15 0.15 0.10 0.13 0.30 0.31 
13 Դիլիջան   3257 3.83 0.15 0.16 0.11 0.14 0.31 0.33 
14 Եղեգնաձոր   2886 3.64 0.13 0.14 0.10 0.13 0.29 0.27 
15 Եղվարդ   3252 3.83 0.14 0.14 0.11 0.14 0.31 0.28 
16 Երևան 2660 3.54 0.13 0.13 0.10 0.13 0.28 0.26 
17 Թալին   3564 3.98 0.15 0.15 0.11 0.14 0.32 0.29 
18 Իջևան 2537 3.47 0.14 0.14 0.10 0.12 0.28 0.29 
19 Ծաղկահովիտ   4972 4.59 0.17 0.18 0.13 0.17 0.38 0.34 
20 Կապան   2318 3.36 0.13 0.13 0.09 0.12 0.27 0.28 
21 Հրազդան   4342 4.37 0.16 0.17 0.12 0.16 0.36 0.33 
22 Ճամբարակ   4342 4.37 0.16 0.17 0.12 0.16 0.36 0.33 
23 Մասրիկ   4619 4.49 0.17 0.17 0.13 0.16 0.37 0.34 
24 Մարտունի   4223 4.31 0.16 0.16 0.12 0.16 0.35 0.32 
25 Մեղրի   1814 3.11 0.12 0.12 0.08 0.11 0.25 0.26 
26 Ջերմուկ   4558 4.47 0.17 0.17 0.13 0.16 0.37 0.33 
27 Սևան ք. 4686 4.51 0.17 0.17 0.13 0.16 0.37 0.34 
28 Սիսիան   3704 4.05 0.15 0.15 0.11 0.15 0.33 0.30 
29 Սպիտակ   3662 4.03 0.15 0.15 0.11 0.15 0.33 0.30 
30 Ստեփանավան   3667 4.03 0.16 0.16 0.11 0.15 0.33 0.34 
31 Վանաձոր   3475 3.94 0.16 0.16 0.11 0.14 0.32 0.34 
32 Տաշիր   3960 4.18 0.17 0.17 0.12 0.15 0.34 0.36 
33 Քաջարան   3725 4.06 0.16 0.17 0.11 0.16 0.33 0.35 
34 Ֆանտան 4066 4.23 0.16 0.16 0.12 0.13 0.35 0.32 



 

5. Ձեղնահարկի հատակի ջերմամեկուսացումը 
 
Ձեղնահարկի հատակի շերտերը և դրանց բնութագրերը բերված են ստորև: 
 

Աղյուսակ 5.1: Կերամիկական սալիկներով պատված հատակի շերտերը և դրանց բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը,  մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Կերամիկական սալիկներ 2600 0.02 0.7 0.81 

2 Ամրանավորված ց/ա 
հարթասվաղ 1800 0.02 0.76 0.93 

3 

Հանքային բամբակ 
40-60 

Հաշվարկային 

0.041 0.044 
80-125 0.042 0.045 

Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 35-45 0.031 0.031 

Փրփրապոլիուրեթան 40-60 0.04 0.04 
Բիտումային 
կապակցանյութով փքեցրած 
պեռլիտ 

200 0.078 0.082 

225 0.09 0.094 

4 Մոնոլիթ երկաթբետոն 2500 0.15 0.43 0.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2. Ընտրված նյութերի դեպքում ձեղնահարկի հատակի ջերմամեկուսիչ շերտի պահանջվող նվազագույն հաստությունները 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի 

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցմա
ն դիմադրությունը, 

Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 3.81 0.14 0.15 0.11 0.16 0.27 0.29 
2 Աշտարակ   2774 2.96 0.11 0.11 0.08 0.12 0.21 0.22 
3 Ապարան   4643 3.80 0.14 0.15 0.11 0.16 0.27 0.29 
4 Արարատ   2598 2.88 0.10 0.11 0.08 0.12 0.20 0.21 
5 Արենի   2594 2.88 0.10 0.11 0.08 0.12 0.20 0.21 
6 Արթիկ   4070 3.54 0.13 0.14 0.10 0.15 0.25 0.26 
7 Արմավիր   2822 2.98 0.11 0.11 0.08 0.12 0.21 0.22 
8 Արտաշատ   2726 2.94 0.11 0.11 0.08 0.12 0.20 0.22 
9 Բերդ   2533 2.85 0.11 0.11 0.08 0.12 0.23 0.24 
10 Գավառ   4537 3.75 0.14 0.14 0.11 0.15 0.27 0.28 
11 Գյումրի   4177 3.59 0.13 0.14 0.10 0.15 0.25 0.27 
12 Գորիս   2974 3.05 0.12 0.12 0.08 0.12 0.25 0.26 
13 Դիլիջան   3257 3.18 0.13 0.13 0.09 0.13 0.26 0.27 
14 Եղեգնաձոր   2886 3.01 0.11 0.11 0.08 0.12 0.21 0.22 
15 Եղվարդ   3252 3.17 0.12 0.12 0.09 0.13 0.22 0.23 
16 Երևան 2660 2.91 0.11 0.11 0.08 0.12 0.20 0.21 
17 Թալին   3564 3.31 0.12 0.13 0.09 0.12 0.23 0.25 
18 Իջևան 2537 2.85 0.11 0.11 0.08 0.12 0.23 0.24 
19 Ծաղկահովիտ   4972 3.95 0.15 0.15 0.11 0.14 0.28 0.30 
20 Կապան   2318 2.75 0.11 0.11 0.08 0.12 0.22 0.23 
21 Հրազդան   4342 3.66 0.14 0.14 0.10 0.16 0.26 0.27 
22 Ճամբարակ   4342 3.66 0.14 0.14 0.10 0.11 0.26 0.27 
23 Մասրիկ   4619 3.79 0.14 0.15 0.11 0.15 0.27 0.28 
24 Մարտունի   4223 3.61 0.13 0.14 0.10 0.15 0.26 0.27 
25 Մեղրի   1814 2.53 0.10 0.10 0.07 0.16 0.20 0.21 
26 Ջերմուկ   4558 3.76 0.14 0.14 0.11 0.15 0.27 0.28 
27 Սևան ք. 4686 3.82 0.14 0.15 0.11 0.10 0.27 0.29 
28 Սիսիան   3704 3.38 0.13 0.13 0.09 0.16 0.24 0.25 
29 Սպիտակ   3662 3.36 0.12 0.13 0.09 0.16 0.24 0.25 
30 Ստեփանավան   3667 3.36 0.13 0.14 0.09 0.14 0.27 0.29 
31 Վանաձոր   3475 3.27 0.13 0.13 0.09 0.14 0.27 0.28 
32 Տաշիր   3960 3.49 0.14 0.14 0.10 0.14 0.29 0.30 
33 Քաջարան   3725 3.39 0.14 0.14 0.10 0.13 0.28 0.29 
34 Ֆանտան 4066 3.54 0.13 0.13 0.10 0.14 0.25 0.26 



 

6. Մանսարդի ջերմամեկուսացումը 
 

Մանսարդի պատող կոնստրուկցիայի շերտերը և դրանց բնութագրերը ներկայացված են ստորև: 
Աղյուսակ 6.1: Կերամիկական սալիկներով պատված հատակի շերտերը և դրանց բնութագրերը 

N Անվանում Խտություն, 
կգ/մ³ 

Շերտի 
հաստությունը,  մ 

Ջերմահաղորդականության 
գործակից ըստ պատող 

կոնստրուկցիայի 
շահագործման Ա կամ Բ 

պայմանների, λ, Վտ/մ ·˚C 
Ա Բ 

1 Զոլավոր թիթեղ 7850 0.003 58 58 

2 Փայտե կավարամած 700 0.03 0.18 0.23 

3 Փայտե ծպեղ 700 0.05 0.18 0.23 

4 

Հանքային բամբակ 
40-60 

Հաշվարկային 

0.041 0.044 
80-125 0.042 0.045 

Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 35 0.031 0.031 

Փրփրապոլիուրեթան 40 0.04 0.04 
Բիտումային 
կապակցանյութով փքեցրած 
պեռլիտ 

200 0.078 0.082 

225 0.09 0.094 

5 Օդային բացվածք - 0.04 0.14 

6 Գիպսաստվարաթուղթ 1000 0.01 0.21 0.23 

 



 

6.2. Ընտրված նյութերի դեպքում մանսարդի ջերմամեկուսիչ շերտի պահանջվող նվազագույն հաստությունները 

N Բնակավայր 
Ջեռուցման շրջանի

աստիճան-օրեր, 
·օր 

Պահանջվող 
ջերմափոխանցման 

դիմադրությունը, 
Rպ, մ²· /Վտ 

Հանքային բամբակ Էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ 

Փրփրապոլիուրեթ
ան 

Բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ 

40-60 կգ/մ3 80-125 կգ/մ3 35-45 կգ/մ3 40-60 կգ/մ3 200 կգ/մ3 225 կգ/մ3 
Ջերմամեկուսիչ շերտի նվազագույն հաստությունը, մ 

1 Ամասիա 4663 4.50 0.15 0.15 0.11 0.14 0.28 0.30 
2 Աշտարակ   2774 3.59 0.11 0.11 0.08 0.11 0.21 0.23 
3 Ապարան   4643 4.49 0.15 0.15 0.11 0.14 0.28 0.30 
4 Արարատ   2598 3.50 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.22 
5 Արենի   2594 3.50 0.10 0.11 0.08 0.10 0.20 0.22 
6 Արթիկ   4070 4.24 0.14 0.14 0.10 0.13 0.26 0.28 
7 Արմավիր   2822 3.61 0.11 0.11 0.08 0.11 0.21 0.23 
8 Արտաշատ   2726 3.56 0.11 0.11 0.08 0.11 0.20 0.22 
9 Բերդ   2533 3.47 0.12 0.12 0.08 0.11 0.24 0.25 
10 Գավառ   4537 4.46 0.14 0.15 0.11 0.14 0.27 0.30 
11 Գյումրի   4177 4.29 0.14 0.14 0.10 0.13 0.26 0.28 
12 Գորիս   2974 3.69 0.13 0.13 0.09 0.11 0.26 0.27 
13 Դիլիջան   3257 3.83 0.13 0.13 0.09 0.12 0.27 0.28 
14 Եղեգնաձոր   2886 3.64 0.11 0.11 0.08 0.11 0.21 0.23 
15 Եղվարդ   3252 3.83 0.12 0.12 0.09 0.12 0.23 0.25 
16 Երևան 2660 3.54 0.11 0.11 0.08 0.10 0.20 0.22 
17 Թալին   3564 3.98 0.12 0.13 0.09 0.12 0.24 0.26 
18 Իջևան 2537 3.47 0.12 0.12 0.08 0.11 0.24 0.25 
19 Ծաղկահովիտ   4972 4.59 0.15 0.15 0.11 0.15 0.28 0.31 
20 Կապան   2318 3.36 0.11 0.11 0.08 0.10 0.23 0.24 
21 Հրազդան   4342 4.37 0.14 0.14 0.11 0.14 0.27 0.29 
22 Ճամբարակ   4342 4.37 0.14 0.14 0.11 0.14 0.27 0.29 
23 Մասրիկ   4619 4.49 0.15 0.15 0.11 0.14 0.28 0.30 
24 Մարտունի   4223 4.31 0.14 0.14 0.10 0.13 0.26 0.28 
25 Մեղրի   1814 3.11 0.10 0.10 0.07 0.09 0.20 0.21 
26 Ջերմուկ   4558 4.47 0.14 0.15 0.11 0.14 0.28 0.30 
27 Սևան ք. 4686 4.51 0.15 0.15 0.11 0.14 0.28 0.30 
28 Սիսիան   3704 4.05 0.13 0.13 0.10 0.12 0.24 0.26 
29 Սպիտակ   3662 4.03 0.13 0.13 0.10 0.12 0.24 0.26 
30 Ստեփանավան   3667 4.03 0.14 0.14 0.10 0.13 0.29 0.30 
31 Վանաձոր   3475 3.94 0.14 0.14 0.10 0.12 0.28 0.29 
32 Տաշիր   3960 4.18 0.15 0.15 0.10 0.13 0.30 0.31 
33 Քաջարան   3725 4.06 0.14 0.15 0.10 0.13 0.29 0.30 
34 Ֆանտան 4066 4.23 0.14 0.14 0.10 0.13 0.26 0.28 



 

7. Լուսաթափանց կոնստրուկցիաների նախատեսված տեսակները 
 

Սույն աղյուսակը կազմվել է համաձայն ՀՀ շրջաններում լուսաթափանց կոնստրուկցիաների 
նկատմամբ պահանջվող դիմադրության արժեքների: Դիտարկվել են ՀՀ շուկայում առկա 
լուսաթափանց կոնստրուկցիաները: 

 
Աղյուսակ 7.1: Տարբեր շրջանների համար լուսաթափանց կոնստրուկցիաների դիտարկված տեսակները 

N  Բնակավայր 
ՋՇԱՕ, 

C∙օր 

Պահանջվող 

ջերմափոխանցման 

դիմադրությունը, 

Rպ, մ²∙C 

Լուսաթափանց կոնստրուկցիաների 

դիտարկված տեսակները 

Բերված 

ջերմափոխանցման 

դիմադրությունը, Rբ, 

մ²∙C 

1  Աշտարակ   2774  0.39   

4‐ խցիկանի ալյումինե պրոֆիլ 20մմ 

հաստությամբ ջերմակամրջակով, երկշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐10‐И4 
 

5‐ խցիկանի ալյումինե պրոֆիլ 20մմ 

հաստությամբ ջերմակամրջակով, երկշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐16‐И4 
 

6‐ խցիկանի ալյումինե պրոֆիլ 20մմ 

հաստությամբ ջերմակամրջակով, եռաշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐10‐4М1‐10‐И4 

 

4‐ խցիկանի ալյումինե պրոֆիլ 20մմ 

հաստությամբ ջերմակամրջակով, եռաշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐Ar12‐4М1‐Ar12‐4М1 

 

5‐ խցիկանի ալյումինե պրոֆիլ 20մմ 

հաստությամբ ջերմակամրջակով, եռաշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐16‐4М1‐16‐И4 
 
 

6‐ խցիկանի ալյումինե պրոֆիլ 20մմ 

հաստությամբ ջերմակամրջակով, եռաշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐Ar8‐4М1‐Ar8‐И4 
 
 

4‐խցիկանի մետաղապլաստե պրոֆիլ, երկշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐16‐4М1  
 
 

5‐ խցիկանի մետաղապլաստե պրոֆիլ, երկշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐Ar16‐4М1 

 
 

4‐ խցիկանի մետաղապլաստե պրոֆիլ, եռաշերտ 

ապակեպատում 4М1‐16‐4М1‐16‐4М1  

 

6‐ խցիկանի մետաղապլաստե պրոֆիլ, եռաշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐10‐4М1‐10‐4М1 
 
 

5‐ խցիկանի մետաղապլաստե պրոֆիլ, երկշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐Ar16‐И4  
 
 

6‐ խցիկանի մետաղապլաստե պրոֆիլ, երկշերտ 

ապակեպատում, 4М1‐12‐4М1‐12‐И4 

 
 

0.47 
 
 
 

0.48 
 
 
 
 

0.52 
 
 
 

0.54 
 
 
 

0.57 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 
 

0.48 
 
 
 

0.5 
 
 
 

0.54 
 
 
 

0.56 
 
 

0.57 
 
 
 

0.61 

2  Արարատ   2598  0.38 

3  Արենի   2594  0.38 

4  Արմավիր   2822  0.39 

5  Արտաշատ   2726  0.39 

6  Բերդ   2533  0.38 

7  Գորիս   2974  0.40 

8  Դիլիջան   3257  0.41 

9  Եղեգնաձոր   2886  0.39 

10  Եղվարդ   3252  0.41 

11  Երևան 2660  0.38 

12  Իջևան 2537  0.38 

13  Կապան   2318  0.37 

14  Մեղրի   1814  0.34 

15  Վանաձոր   3475  0.43 

16  Ամասիա 4663  0.48 

17  Ապարան   4643  0.48 

18  Արթիկ   4070  0.45 

19  Գավառ   4537  0.48 

20  Գյումրի   4177  0.46 

21  Թալին   3564  0.43 

22  Ծաղկահովիտ   4972  0.49 

23  Հրազդան   4342  0.47 

24  Ճամբարակ   4342  0.47 

25  Մասրիկ   4619  0.48 

26  Մարտունի   4223  0.46 

27  Ջերմուկ   4558  0.48 

28  Սևան ք. 4686  0.48 

29  Սիսիան   3704  0.44 

30  Սպիտակ   3662  0.43 

31  Ստեփանավան   3667  0.44 

32  Տաշիր   3960  0.45 

33  Քաջարան   3725  0.44 

34  Ֆանտան 4066  0.45 

 



N, 
հ/հ

Հաշվարկային բնութագիրերի անվանում Բնութագիր
Չափման 
միավոր

Հաշվարկային 
արժեք

1 Դրսիի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան t դ
oC -19

2
Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին 
ջերմաստիճան

t ջեռ
oC 1

3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն z ջեռ օր/տարի 140
4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան*օրեր Dd

oC·օր/տարի 2660
5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան t ն

oC 20
6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան t ձեղն

oC 20
7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան t նկուղ

oC 5

N, 
հ/հ

Ցուցանիշ
Ցուցանիշի 
նշանակում

Չափման 
միավոր

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք
8 Շենքի հարկերի մակերեսների գումար Aջեռ մ 2 214.69
9 Բնակելի սենքերի մակերես Aբնակ մ 2 116.79
10 Հաշվարկային մակերես (հասարակական շենքերի համար) Aհ մ 2

11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ 3 399.31
12 Շենքի ապակեպատման գործակից f 0.08
13 Շենքի կոմպակտության բնութագիր Kկոմպ 1.34

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ընդհանուր 
մակերես

Aդ
մակ մ 2 534.67

այդ թվում՝
– ճակատամաս Aճակատ մ 2 302.7
– պատեր (ըստ կոնստրուկիցայի տեսակի) Aպատ1 մ 2

– երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ Aպատ2 մ 2 122.7
– ցեմենտ-ավազային շաղախով սվաղված պատեր Aպատ3 մ 2 180
– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Aպատուհան1 մ 2 42.49
– վիտրաժներ Aպատուհան2 մ 2 5.37
– երդիկներ Aպատուհան3 մ 2 2.72
– արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ Aդուռ1 մ 2 6
– մուտքի դռներ/ դարպասներ Aդուռ2 մ 2 3.5
– համատեղած ծածկեր Aծածկ մ 2 58.46
– ձեղնահարկային ծածկեր Aձեղն. մ 2 55.4
– թեք տանիք Aթ.տ. մ 2 20.36
– տաք ձեղնահարկային ծածկեր Aտաք ձեղն. մ 2 0
– տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող 
ներքնահարկերի ծածկեր

A հատակ1 մ 2 138.7

– անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր A հատակ2 մ 2

– գետնի մեջ պատերի և գետնի վրայի հատակներ A հատակ3 մ 2 138.7

2. Հաշվարկային պայմաններ

Մոնոլիտ երկաթբետոնյա կարկաս

Շենքի էներգետիկ անձնագիրը

14

Շենքի նշանակությունը, սերիա
Հարկերի և սեկցիաների քանակ
Բնակարանների թիվ
Բնակիչների կամ աշխատակիցների հաշվարկային քանակ
Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն 

Կոնստրուկտիվ լուծում

«Արխիտոն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանաց 32, հեռ. 552473

Բնակելի տուն, տիպ ԷԱ-6
2

5

Անձնագրի լրացման ամսաթիվ
Շենքի հասցե
Նախագծի մշակող
Մշակողի հասցե և հեռախոս
Նախագծի ծածկագիր

3. Երկրաչափական ցուցանիշներ



N, 
հ/հ

Ցուցանիշ
Ցուցանիշի 
նշանակում

Չափման 
միավոր

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք

15
Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման 
բերված դիմադրությունները, այդ թվում՝

Rբերվ.
պ.կ. մ2·օC/Վտ 1.70

– երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ Rբերվ.
պատ1 մ2·օC/Վտ 2.47

– ցեմենտ-ավազային շաղախով սվաղված պատեր Rբերվ.
պատ2 մ2·օC/Վտ 2.47

– տուֆե երեսպատումով պատեր Rբերվ.
պատ մ2·օC/Վտ 2.47

– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rբերվ.
պատուհան1 մ2·օC/Վտ 0.39

– վիտրաժներ Rբերվ.
պատուհան2 մ2·օC/Վտ 0.39

– երդիկներ Rբերվ.
պատուհան3 մ2·օC/Վտ 0.39

– վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի 
պատուհաններ

Rբերվ.
պատուհան4 մ2·օC/Վտ 0.39

– արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ Rբերվ.
դուռ1 մ2·օC/Վտ 0.39

– մուտքի դռներ/ դարպասներ Rբերվ.
դուռ2 մ2·օC/Վտ 0.39

– համատեղած  ծածկեր Rբերվ.
ծածկ մ2·օC/Վտ 3.53

– ձեղնահարկային ծածկեր Rբերվ.
ձեղն. մ2·օC/Վտ 2.91

– թեք տանիք Aթ.տ. մ2·օC/Վտ 3.53
– տաք ձեղնահարկային ծածկեր Rբերվ.

տ. ձեղն. մ2·օC/Վտ 2.91
– տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող 
ներքնահարկերի ծածկեր

Rբերվ.
հատակ1 մ2·օC/Վտ 2.44

– անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր Rբերվ.
հատակ2 մ2·օC/Վտ 3.53

– գետնի մեջ պատերի և գետնի վրայի հատակներ Rբերվ.
հատակ3 մ2·օC/Վտ -

N, 
հ/հ

Ցուցանիշ
Ցուցանիշի 
նշանակում

Չափման 
միավոր

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք
16 Շենքի ընդհանուր ջերմափոխանցման գործակից Kընդանուր Վտ/(մ2·օC) 0.625

17
Շենքի  օդափոխության տեսակարար նորմավորված 
պայմաններում ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
օդափոխության բազմապատիկ

Nօդ ժ-1 0.244

18 Տեսակարար կենցաղային ջերմաանջատումները շենքում qկենց Վտ/մ2 10.94024
19 Նախագծվող շենքի ջերմային էներգիայի սակագինը Сջերմ դր./կՎտ·ժ

20
Ջեռուցող սարքի և նրանց ցերմային ցանցին միացումների 
տեսակարար արժեքը

Сջեռ
դր./(կՎտ·ժ/տա

րի)

21 Էներգետիկ միավորի խնայման տեսակարար շահույթ Wշահ
դր./(կՎտ·ժ/տա

րի)

N, 
հ/հ

Ցուցանիշ
Ցուցանիշի 
նշանակում

Չափման 
միավոր

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք

22 Շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիր kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.836

23 Շենքի օդափոխության տեսակարար բնութագիր kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.075

24
Շենքում կենցաղային ջերմաանջատումների տեսակարար 
բնութագիր

kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.168

25
Արևային ճառագայթումից ջերմային մուտքերի տեսակարար 
բնութագիր 

kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.024

4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ

6. Տեսակարար ցուցանիշներ

5. Օժանդակ ցուցանիշներ



N, 
հ/հ

Ցուցանիշի 
նշանակում

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք
26 ζ 0.7
27 ξ 0.1
28 kարդ 0
29 ν 0.742
30 h 1.05

N, 
հ/հ

Ցուցանիշ
Ցուցանիշի 
նշանակում

Չափման 
միավոր

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք

31
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի հաշվարկային 
տեսակարար բնութագիր

qհ
ջեռ   Վտ/(մ3·°С) 0.767

32
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի նորմավորվող 
տեսակարար բնութագիր

qկ
ջեռ  Վտ/(մ3·°С) 0.517

33 Էներգաարդյունավետության դասը D

34
Շենքի նախագծի համապատասխանությունը ջերմային 
պաշտպանության նորմատիվ պահանջներին

N, 
հ/հ

Ցուցանիշ
Ցուցանիշի 
նշանակում

Չափման 
միավոր

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք
կՎտ·ժ/(մ3·տարի) 48.95
կՎտ·ժ/(մ2·տարի) 91.04

36
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի ծախսը

Qտարի
ջեռ կՎտ·ժ/տարի 19544.88

37
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային էներգիայի 
գումարային ծախսը

Qտարի
ընդ կՎտ·ժ/տարի 23227.26

7. Գործակիցներ

8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ

9. Շենքի էներգետիկական բեռերը

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի տեսակարար 

q35

Ցուցանիշ

Ինքնակառավարման արդյունավետության գործակից
Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման գործակից՝ 
Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակիչի արդյունավետության գործակից
Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային մուտքերի գերազանցումը շենքի 
Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային կորուստների հաշվառման 




